NOTICE D’ENTRETIEN

MASTERCRAFT




L>’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT

Le réglage de lallumage effectué en usine, nécessite I'utilisation d’essence avec ou sans plomb, (indice
d’octane minimum ; 93).

1’essence automobile de bonne qualité peul-&tre utilisée sans probléme.

Avertissement :

Les dommages occasionnés sur le moteur par Putilisation d’essence de mauvaise qualité ou avec
un taux d’octane situé en dessous du niveau requis, annuleront la garantie.

Nous déconseillons ¢ l’uuhsatlon de carburant melangé 3 des alcools de mauvaise qualité dans votre
Mastercraft 4 cause des effets suivants :

® L’humidité : I’alcool mélangé A des carburants, absorbie et garde I’humidité. L humidité &
I’intérieur du réservoir peut générer de nombreux problémes de moteur. L’inspection et le nettoyage
- du réservoir doivent éire fréquemment effectuds.

@ Performance : ce mélange provoque des difficeltés au démarrage, des pertes de vitesse, un
dégagement de vapeurs, avec des conséquences sur le moteur. ‘

Lorsqu’une fmte de carburant est décelée, positionnez la valve de carburant sur OFF et consultez votre
concessionnaire pour une réparation adéquate. \

L Déténeratmn Paleool détériore rapidement les éléments en caoutchouc et en plastique dans le
systéme d’alimentation, ce qui nécessite des mspectmns etdes changements de piéces plus fréquents.
(Augmentation des risques d’incendic).

Les additifs et traitements du carburants, autres que les produits spécifiques anti-humidité, sont décommandés
pour les moteurs Mastercraft Power.

Attention

L’essence est un produit hautement inflammable et explosif. Lors d’un réapprovisionnement, arrétez toujours le
moteur ¢t ne fumez jamais & moins de quinze métres.

Faites attention & ne pas renverser d’essence. Si cela se produit, essuyez-la avec des chiffons secs puis jetez-les.

Assurez-vous queé le bouchon du réservoir est bien remis.




LES CONTROLES DE SECURITE ET ENTRETIENS

Les contréles et entretiens suivants sont essentiels pour la sécurité du bateau et doivent &tre respectés. Habituez-
vous a effectuer ces vérifications dans le méme ordre afin que cela devienne un automatisme,

Attention ;

Ne dématrez pas le bateau si vous constatez un probléme pendant la vérification de sécurité. En cas de
probléme, contactez immédiatement votre distributour Mastercraft.

Avant chaque démarrage

@ Virifiez Ie niveaﬁ d’huile du moteur.

® Vérifiez qu’il y a une réserve suffisante d’essence.

® Vérifiez que le systé_me de direction fonctionne correctement.

© Vérifiez que Je matériel de séeurité nécessaire est 4 bord.

® Vérifiez que Pextincteur est en état de marche,

® Vén'ﬁe; lés outils et les pidces exigés 4 bord.

® Viérifiez qu’il n’y a pas de carburant, d’huile ou d’cau dans le fond de cale intéricur.

® Vérifiez toutes les durites et raccords pour les fuites et dommages.

® Vérifiez que Ia pompe de cale est correctement fixée. -

® Vérifiez I’arbre d’héliog au cas ou il serait endommaggé. * .

® Vérificz que 1a crépine d’aspiration d’cau n’est pas obstruée.

® Assurez-vous que tdutes Ies vérifications et entretiens requis ont bien été effectués.
Pendant le fonctionnement

® Vérifiez fréquemment les janges afin d; détecter toufe situation anormale.

® Surveillez la souplesse des commandes,

® Surveillez les vibrations exeessives.
Aprés le fonctionnement

® Remplir le réservoir poul"‘supp:imer toute humidité due 2 la condensation.

® Inspectez lé bateau en cas de fuite de carburant, d’huile ou d’eau.

® Vérifiez ’arbre d’hélice au cas ou il seréit endommags, *

® Positionnez la valve principale du carburant sur la position OFF.

* 11 est préférable d’accomplir ces vérifications avec le batean hors de Peau.
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LE RODAGE DES NOUVEAUX BATEAUX

Note :

Si la procédure de rodage n’est pas respectée, la garantie moteur est annulée.

Les propriétaires de bateaux

Les 20 premiéres heures de fonctionnement sont les plus importantes pour votre bateau. Un rodage bien
effectué assurera A votre bateau des performances maximales et une durée de vie pluslongue.

Tous les bateaux Mastercraft sont essayés sur 'ean 4 la sortie d’usine, mais le rodage doit étre-poursuivi.

Avertissement

Pour permettre un rodage et une lubrification efficaces, n’enlevez pas ’huile de rodage mise par ’usine avant
Ies 10 premiéres heures de fonctionnement,

Suivez attentivement la procédure de rodage avant la premiére mise en route, ¢t faites attention aux points
suivants : ‘

® Maintenez un niveau d’huile suffisant. La consonimation d’huile peut étre élevée mais doit
attentivement étre contrdlée. _ : '

® Faites attention aux jauges. Coupez le moteur rapidement en cas d’anomalies sur les jauges. Une
baisse de la pression d’huile ou une surchauffe nécessitent une intervention immédiate. -

® Vibrations et bruits inhabituels. Les vibrations et bruits sont souvent fes prémices d’un ennui.

@ Les fuites de carburant, d’huile ou d’eau. Les fuites mettent en péril votre séeurité ; elles peuvent
apparaitre aprés quelques heures de fonctionnement.

® Variez 1a vitesse de votre moteur. Au cours de la période de rodage, ne laissez jamais votre moteur .
tourner A un régime constant plus de trois minutes. '

© Déjaugez le bateau rapidement. Lorsque vous faites tourner le bateau & faible vitesse, le moteur est
en charge importante. Déjaugez alors rapidement, puis revenez  la vitesse minimale déjaugée.
La premiére heure de fonctionnement

1. Démarrez ¢ bateau pour lui permetire de chauffer ct d’atteindre la tcmpératme normale située entro 140%F
-180°F (60°C - 80° C) pour un nombre de tour oscillant entre 600et 800. g

2, Laisséz tourner le bateau du neutre pendant 3-5 minutes, régime do ralenti élevé (800 et 1200 toarsfminute).
Cela permettra une lubrification parfaite. :

3. Enclenchez la marche avant, aceélérez rapidement mais progressivement pour atieindre la vitesse de
déjaugeage, ct ramenez les gaz afin de maintenir une vitesse stabilisée, bateau déjaugé. Ne dépassez pas les
2000 tours/minute pendant la premiére heure. '

Les quatre heures suivantes

Ne dépassez pas les 3000 tours/minute. De temps en temps, réduiscz les gaz pour assurer le refroidissement du
moteur. '




Les cing heures suivantes

1. Ne dépassez pas les 4000 tours/minute, De temps en temps, réduisez les gaz pour assurer le refroidissement
du moteur,

2. Ramenez le bateau & votre concessionnaire Mastercraft pour la révision des 10 heures. Il changera ’huile du
moteur, le filtre et effectuera les autres vérifications. ’

Les dix derniéres heures

Procédez de la méme fagon que pendant les cing premiéres heures de rodage, mais il est maintenant possible de

faire tourner le moteur A plein régime pendant 2 & 3 minutes. _
N’accélérez pas brutalement pour atteindre le plein régime. Des périodes de refroidissement sont encore

nécessaires.

Aprés le rodage

' Aprés le rodage, le bateau peut fonctionner 4 n’importe quelle vitesse, cependant ne dépassez pas le régime

maximal qui est de 4600 tours/minute pour Ies moteurs équipés d’un carburateur et 5000 tours/minute pour les
modéles équipés d’un moteur EFL. |

Rappelez-vous foujours que pendant un fonctionnement normal, il faut faire chauffer le moteur

progressivement, contrdler les jauges et Palarme de sécurité du moteur,

Aprds les cinquante premiéres heures de fonctionnement, ’huile et le filtre du moteur doivent étre changés. Le

changement d’huile A cette période est trés important pour la longgvité du moteur,
Aprés Ie rodage, entretien du bateau est effectué 2 intervalles réguliers.

Voir Programme d’entreticn ct Services.




.PRO'GRAMME D’ENTRETIEN. VERIFICATIONS ET SERVICES

" Un entretiens et des réglages réguliers vous garantiront de meilleures performances.

Utilisez le tableau ci-dessous pour établir votre programme d’entretien. Les instructions sont regfoupées en
fonction des intervalles d’entretien souhaitables.

Les intervalles sont

- le rodage des nouveaux bateaux (50 premiéres heures)
- quotidiennement (avant chaque utilisation ou toutes les 8 heures de fonctionnement)

- trimestriellement (tout les trois mois ou toutes les 50 heures)
- annuellement (chaque année ou foutes les 100 heures)

Planification des entretiens et de leurs fréquences

Le rodage des nouveaux bateaux.

® Changer ’huile et Ie filtre du moteur aprés les 10 et 50 premiéres heures de fonctionnement.
Utilisez seulement les Iubrifiants recommandés,

® Lubrifiez la manette des gaz.

® Vérifiez I’alignement de 1’assemblage de 'arbre d’hélice.

" Avant chaque utilisation ou toutes les 8 heures

® Vérifiez le nivean d’huile du moteur,
® Viérifiez le niveau du liquide de transmission,

®© Vérifiez le systéme de refroidissement (uniguement les bateaux équipés d’un systéme de
refroidissement fermé),

. @ Vérifiez les courroies du moteur.
® Vérifiez, entretenez le filtre du carburant,
® Vérifiez qu’il n’y a pas de jeu dans la dircction et qu’il ne manque pas de -pitces.

® Inspectez Ta manette des gaz et les cibles de démarmge_ (en cas d’anomalies, ou d’interférences avec
d’autres éléments). o '

® Inspectez les cosses de la batterie et les fixations,
. ® Inspectez 1’écliappement.

® Inspectez le presse étoupe de 1'arbre d’hélice.

® Inspectez le cirbuit d’alimentation essence.

Trimestriellement ou toutes les 50 heures

® Changez I'huile du moteur, -
® Graissez le systéme de direction.

@ Contrdlez Péquipement de sécurité,




Annuellement ou toutes les 100 heures

® Changez le filtre 4 hiile,
® Netioyez l’allumﬁge du mofeur.
® Remplacez le filtre 4 essence.
. Nettoyez la jauge du réservqir.
® Effectuez ie réglage du moteur. |
® Changez le liquidé de transmission.
. Nettoyez les bornes de la batterie.
@ Vrifiez I'alignement de 1’arbre d’hélice.
© Lubrifiez le cble de direction.
@ I.ubrifiez les cAbles d’accélérateur et 1a manette des gaz.
@ Inspectez les flaps d’échappement.
® Vérifiez les suﬁpm_‘ts du moteur.

® Inspectez le sysidme d’alimentation en carburant.

Avant chaque utilisation ou toutes ie_s 8 heures

Vérifiez le niveau d’h;lile du moteur

1. Faites fonctionner le moteur pendant 3 minutes afin qu’il chauffe, Coupez le moteur et débranchez la
sécurité de mise en route '

2. Ouvrez le capot et repérez la jauge a huile.

3. Retirez Iaj jauge et nettoyez-la avec un chiffon propre. Rémtroduzre 4 fond la jauge puis retirez-la
_ immédiatement, Vérifiez que le niveau d’huile est entre les marques «<ADD» et «<SAFE»,

4. Rajoutez de Ihuile si cela est nécessaire,
Utilisez I'huile recommandée pour les moteurs de voiture. Ne mélangez jamais dlﬁ’érents types on
marques ¢’ huiles.

Vérifiez le niveau du liguide de transmission

1. Faites fonctionner le moteur pendant environ 5 minutes afin de chauﬂ'er le liquide de transthission. Coupez
*1e moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit &tre au point

- mort,
2. Ouvrez le capot du moteur et repérez la jauge du liquide de transmission,

Note :

Le niveau du liquide de transmission doit 8ire vérifié immédiatement apres l’arret du moteur afin ¢’éviter une
lecture erronée due au refroidissement des tuyaux.

3. Retlrez 1a jauge et essuyez-la avec un chiffon propre. Replacez-la rapidement, puis ressortez-la
" immédiatement, Vérifiez que le niveau du liquide atteint la marque «FULL WARM» sur la jauge.

4. Ajoutez ou enlevez du liquide. Servez-vous uniquement du liquide de transmission pour voitures.
Ne pas mélanger différents types de liquide. '




Vérifiez le niveau du circuit de refroidissement (circuit fermé)

‘Avertissement :

Le moteur doit étre refr01d1 lorsque vous vérifiez le niveau du hqmde ses vapeurs peuvent &tre a I’ ongme de
graves blessures. ,

1. Ouvrez le capot du moteur et enlevez le bouchon du réservoir.

-3, Maintenez le niveau du liquide en haut du réservoir.

‘ Vénf' ez la tension et Pusure des courroies du moteur

1. Coupez le moteur et debranchcz la secunte de mise en route, La manetfc d’accélératmn (des gaz) doit étre
au point mort, :

2. Quvrez le capot du moteur et repérez les courroies.

3. Viérificz la tension de Ia courroie de [*alternateur. La courroie doit étre tendue de 0,5 & 1 cm lorsqu’on la
presse avec le doigt.

4. Si 1a courroic nécessite des ajusiements, desserrez les différents éléments de 1'alternateur, faites-le pivoter et
serrez le matériel. Revérifiez la tension de 1a courroie.

Vérifiez le filtre du carburant

Attention !

L’essence est un produit hautement inflammable, ses émanations penvent provoquer une explosion, Soyez donc
trés attentif lorsque vous travaillez sur le carburateur. Vérifiez que le moteur est bien froid et ne le mettez pas
‘au contact de sources de chaleur. Ne fumez pas. Ne renversez pas d’essence. Si cela se- produit, débarrassez ~
vous des chiffons qui vous ont permis d’cssuyer Si vous n’&tes pas sfir de vos capacités pour la réparation du
carburateur, adressez-vous 4 votre concessionnaire. Mastercraf(

1. Coupez votre moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manettc d’accélérahon {des gaz) doit
étre au pomt motl. Le moteur doit étre froid.

2. Quvrez le capot du moteur et repérez le carburateur,
3. Placez un récipient sous le filtre dv carburateur,

4. BEn utilisant deux clés pour soutenir le filtre, relichez doucement l¢ filtre connecté au tuyau d’essence
Laissez le carburant s’écouler dans Ie récipient. Aprés que le carburant s soit écoulé, continuez & relicher le
tuyau d’essence aux deux extrémités du filtre. Le filtre sera alors rempli d’essence que vous jetterez.

5. Chaﬂgez le filtre par un modgle approuvé par les services maritimes, et d1spomble chez votre
‘concessionnaire Mastercraft. :

6. Si vous remarquez la présence de sédiments ou d’eau dans votre filtre, une inspection de votre carburateur et
réservoir sera nécessaire.

7. Un filtre d’épuratlon est situé A Pintérieur du réservoir, Son accés étant difficile, nous vous recommandons
une vérification réguliére auprds de votre concessionnaire Mastercraft,

Inspectez lc mofeur au cas ou il y aurait des éléments manquant

1. Coupez I¢ moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manctte d’accélération (des gaz) doit étre
au point mort. Le moteur doit &tre froid.

2. Nettoyez, et vérifiez systématiquement 1’état du moteur , Essayez de fairc bouger 1’alternateur manuellement.

Si vous constatez des dommages ou des pertes, contactez votre concessionnaire,




Inspectez 1’accélérateur, les cibles d’accélérateur (pidces manquantes)

1. Coupez Ie moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit &tre
au point mort. Le moteur doit &tre froid.

2. Ouvrez le capot du moteur, repérez I’accélérateur et les cdbles d’accélération. Suivez chaque cible jusqu’d
I’arriére du plancher pour repérer les anomalies des gaines de protection. Quels que soient les signes de
détérioration que vous rencontrez, contactez votre concessionnaire Mastercraft pour le changement de vos

cébles,

Contrdiez Ies connections et les fixations de voire batteric

Attention

Le liquide d’électrolyte de la batteric est dangereux. Il contient de I’acide sulfurique, qui est mortel, corrosif et
caustique. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment, et contactez un médecin,

Lorsque les batteries sont en charge, elles dégagent de 1’hydrogene, gaz hautement explosif, N'approchez pas
de sources de chaleur.

1. La batierie se situe sous le siége passager dans le PROSTAR 190,

2. Vérifiez que les connections de la batteric sont propres et tendues.
Si elles ne le sont pas ©-

a) Détachez et enlevez en premier les connections sur le pdle négatif. Faites attention 4 ne pas
Ies mettre en contact avec le pdle positif.

b) Détachez et enlevez les connections avec un pole positif.
c) Défaites les fixations et enlevez la batterie du bateau.

- d) Nettoyez la corrosion des bornes de la batterie avec un couteaun. Nettoyez la batterie avec une
solution & ’eau et au bicarbonate de soude. Faites attention 4 ne pas laisser entrer cette solution par
les orifices. .

¢) Utiliscz une brosse pour enlever la corrosion 4 Pintérieur des cosses. Nettoyez-les ensuite avec une
solution 3 I’eau et au bicarbonate de soude, puis rincez. ‘

f) Reconnectez les bornes positives puis négatives. Tendez les bornes. Enduisez-les d'une fine
pellicule de graisse. Soyez sir que les cosses de caoutchouc recouvrent complétement les bornes
positives. A

Inspectez I’échappement

1. Coupez le moteur et débranchez Ia sécurité de mise en route du moteur. La manette d’accélération (des
gaz) doit &tre au point mort. Le moteur doit &tre froid.

2. Vérifiez le systéme d’échappement du moteur 4 la traverse pour répérer d’éventuels dommagés.
-Attention : .

Le capot du moteur sert de prdtection. Le moteur doit 8tre éteint chaque fois que le capot est ouvert excepté lors
de I’entretien du moteur lui-méme. Ne vous approchez pas des piéces tournantes du moteur car vous pourriez
vous blesser trés griévement. '

3. Faites démarrer le moteur avec le capot ouvert.
4. Contrdler les connections des durites entre les connecteurs et les silencieux pour voir.s’il y a une fuite.”

5. En cas de fuite, serrez les serre-cibles des durifes. Voyez votre concessionnaire Mastercraft '
pour les pi¢ces et 'entretien.




Inspectez le presse étoupe de I'arbre d’hélice au cas ol il v aurait unc entrée d’eau

1. Coupez le moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit Etre
au point mort, . :

2. Lorsque le bateau est & I’eau, regardez si 'on voit des traces de fuite.

3. Pendant qu’une personne maintient le moteyr 4 une vitesse de croisiére, vérifiez §’il y a des fuites au niveau
de 1’arbre d’hélice. 10 & 15 rejets d’eau par minute confirme le bon fonctionnement du bateau. Si les entrées
d’eau sont excessives, ajusiez les écrous :

a) Eteignez le moteur,
b) Desserrez les écrous.

¢) Tendez deux fois les dorous.

d) Démarrez le bateau et vérifiez que 1’ajustement est correct. Si la finife d’eau continue, une
intervention sur I’arbre d’hélice est peut étre nécessaire. Contactez votre concessionnaire
Mastercraft.

Inspectez [e carburateur aw cas ol il y aurait une fuite

Attention :

L’essence est un produit hautement inflammable, ct ses émanations peuvent provoquer uine explosion, Soyez
donc trés prudent lorsque vous travaillez sur le carburateur. Vérifiez que le moteur est bien froid et ne le mettez
pas au contact de sources de chaleur. Ne famez pas. Ne renversez pas d’essence, Si cela s¢ produit, débarrassez-
vous des chiffons qui vous ont permis d’essuyer. o :

1. Coupez le moteur et débranchez la séeurité de mise en route, La manette d’accélération (des gaz) doit &tre
au point mort. Le moteur doit &tre froid. :

2. Quvrez le capot du moteur et inspectez le carburateur (détection d’une fuite).

. Attention :

Le capot du moteur sert de protection, Le moteur doit étre éteint chaque fois que Ie capot est ouvert, sauf lors de
son entretien, Ne vous approchez pas des piéces tournantes du moteur car-vous pourricz vous blesser (res -

gri¢vement,

3. Démarrez le moteur et arrétez-le immédiatement en cas de fuite. Celle-ci doit &tre colmatée avant la remise s
en route (voir votre concessionnaire. Mastercraft), -

Trimestriellement ou toutes les 50 heures

Nous vous recommandons de faire effectuer votre révision apres les cinquante heures par votre concessionnaire
Mastercraft, ' ' : -

Changez Phuile du moteur

L. Démarrez et faites tonrner le moteur jusqu’a ce qu’il chauffe. Eteignez le moteur et déconnectez la sécurité
de mise en route. La manette d’accélération doit étre au point mort.

2. Ouvrez le capot du moteur et repérez la durite d’écoulement de 1'huile. '

3. Enlevez le bouchon ; cela accélérera 1’écoulement.
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Important :

Ne laissez jamais s’écouler I’huile dans le fond de cale ou dans Peau. Nettoyez I’huile renversée a I'aide de
chiffons destinés a cet effet et que vous conserverez dans le bateau.

Note :

Si Ie bateau est sur une remorque, il peut &tre plus facile d’enlever Je bouchon d’écoulement ainsi que la durite.
Faites couler I"huile dans un récipient. ‘

4. Attachez une pompé d’aspiratioﬂ 4 la durite d’écoulement et enlevez I"huile restante.

5. Changéz le filtre A huile si nécessaire. |

6. Refixez la durite d’écoulement et remettez le carter. Vériﬁez‘lle niveau d’huile avec I‘a jauge.
7. Le filtre & huile doit étre.changé chaque fois que 1’huile cst changée. |

Recommandations pour ’huile de moteur

Utilisez de la 5W 40 MOBIL 1

Avertissement

Si vous ne suivez pas avec exactitude les recommandations du manuel en'ce qui concerne I’huile de moteur,
vous augmentez les risques de détérioration des éléments du moteur. Les dommages, occasionnés par le
mauvais entretien, pouvent étre cofitenx et non pris en charge par votre garantic.

Lubrifiez 1a manette des gaz

1. Coupez le moteur et débranchez la sécurité-de mise en route. 1a manette d’accélération (des gaz) doit étre
au point mort. Le moteur doit étre froid. :

2. Ouvrez le capot et repérez le démarreur.
3, Débranchez le démarreur et enlevez-le du moteur.

4. Lubrifiez le démarreur bendix avec ﬁn lubrifiant en bombe comme WD 40 ou LPS 1.

Annuellernent ou toutes les 100 heures

Changez le filire & luufle du moteur
1. Laissez s’ééouler I’huile du moteur, -
Note :

Lorsque le filtre est enlevé, de I’huile s’écoule. Placez un récipient en dessous du filtre afin de récupérer 1’huile.
Utilisez des chiffons pour essuyer le reste. :

2. Enlevez et jeter le vieux filtre.
3. Lubrifiez Ie joint du nouveau filtre avec de ’huile de moteur.
4, Vissez le filire & la main jusqu’a ce que le joint soit en contact avec le block. Resserrez-le alors d’un tour et

demi. N’utilisez pas la clé A filtre pour le faire.

‘5. Aprés avoir rempli le moteur d’huile, démarrez le batcau et vérifiez qu’il n’y a pas de fuite. Vérifiez le
niveau d’huile avec Ia jauge. '
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Netiovez le pare flamme du moteur

1. Coupez le moteur et débrancliez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit éire
au point mort. Le moteur doit étre froid.

2. Ouvrez le capot du moteur ct repérez le pare flamme.

1

3. Enlevez le bouchon qui maintient le cache du pare flamme, Enlevez-le et vérifiez §’il n’est pas endommageé ;
remplacez-le si nécessaire. ' '

4. Retirez le carter et enlevez les durites de la pompe de ventilation. Inspectez et remplacez les durites si
nécessaire,

5, Nettoyez le pare flamme et les durites de ventilation avec un solvant et soufflez de I'air comprimé,

6. Note : Le pare flamme a une attache spécifique. Prenez garde 4 le positionner correctement avant de
Pinstaller et de le serrer & ["aide du boulen.

7. Replacez le pare flamme, les durites et le couvercle.

Attention :

- L’essence est un produit hautement inflammable, et ses émanations peuvent provoquer une explosion, Soyez
donc trés attentif lorsque vous travaillez sur le carburateur. Vérifiez que le moteur soit bien froid ¢t n¢ le mettez

pas au contact de sources de chaleur. Ne fumez pas. Ne renverscz pas d’essence, et débarrassez-vous

systématiquement des chiffons qui vous ont permis d’essuyer.

. Le réglage du moteur

Le réglage complet du-moteur inclut e changement des raccords PVC, des bougieé, de Paflumage, des files de
bougies (si nécessaire) et I'ajusiement des bougies, des vis et du ralenti. Cela nécessite utilisation de certains

outils et appareils de controle.

Changez le liquide de transmission

1. Faites tourner I moteur pour obtenir une température moyenne. Coupez Ie moteur et débranchez la.
sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz} doit étre au point mort.

2. Quvrez e capot du moteur et repérez la transmission,

3. Enlevez la jauge de transmission.

4. Servez-vous d’m}_e' pompe aspirante pour retirer Ihuile de la transmission.
S. Remplir ia transmission avec du liquide.

Vérifiez I’alignement de 1’arbre d’hélice

1. Coupéz Ie moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit étre au
point mort. Le moteur doit &tre froid.

2. Ouvrez le capot et repérez I assemblage de I’arbre d’hélice.

3. Retirez les boulons et faites-le coulisser 1égéremient de fagon 4 ce que axe-guide de 1’arbre d’hélice soit
toujours installé dans le logement de la transmission.

4. A I’aide d’une jauge d’épaisscur, mesurez le jeu en quatre endroits différents. Arrétez-vous tout les 90° pour
vérifiez I’espace avec la jauge d’épaisseur.

5. L’alignement est satisfaisant lorsqﬁe les flasques sont paralléles.

6. Si I’alignement n’est pas satisfaisant, un ajustement doit &tre fait. Un équipement approprié étant nécessaire,
il doit 8tre effectué par votre concessionnaire Mastercraft.
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7. SiTalignement est satisfaisant, replacez les boulons de.la flasque et serrez.

8. Faites un essai sur I’eau pour étre siir qu'il n’y a pas de vibrations. Si les vibrations sont perceptibles,
voyez volre concessionnaire Mastercraft. :

Lubrifiez le systéme de direction

1. Coupez le moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit étre
au point mort. Le moteur doif &tre froid.

2. Enlevez le sidge arriére. -
3. Tourner le volant de fagon a ce que la plus grande quantité de cable de direction soit visible.
4. Utilisez un solvant pour nettoyer 1’ancien lubrifiant qui était sur le fil du céble du pivot et du gouvernail,

5. Metiez de la graisse 4 multiples usages sur le cible de fin. Faites fourner le volant plusieurs fois et remeticz
de la graisse si nécessaire. ' '

6. A Paide d’un pistolet 4 graisse sur lequel vous aurez fixé une pointe flexible, mettez de la graisse 3 multiples
usages sur le gouvernail, le tuyau et le pivot. Nettoyer 1’ancienne graisse purgee a ces endroits.

7. Faites tourner le volant plusicurs fois pour permettre au lubrifiant de pénétrer dans les sysiémes.
8. Remettez le plancher et le sige en place.

Lubrifiez le systéme et les ciibles d’accélération

1, Coupez le moteur et débranchez la séeurité de mise en route. La manetto d’accélération (des gaz) doit &tre
au point mort. Le moteur doit &tre froid. o

i. Ouvrez le capot du moteur et repérez les extrémités des cbles de démarrage et d’accélération.

3. Mettre position plein gaz.

4. Lubrificz fes extrémités des cibles et les connections d’uno couché de graisse 4 multiples usages.
5. Lubrificz les pivots et les transmissions.

6. Accélérez plusieurs fois pour faire pénétrer le lubrifiant.

Inspectez les flaps d*échappement en cas de dommage

~

1. Coupez le moteur ¢t débranchez la séourité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit &tre
au point mort. .

2. Inspectez les charnidres des flaps d’échappement et cherchez des signes de détérioration. Remplacez-les si
nécessaire. - '

3. Vérifiez les serre-cébles permettant aux flaps d’échappement d’&tre bien serrés. Resserrez-les si nécessaire.

Vérifiez les supporis du motewr

1, Coupez le moteur et débranchez la sécurité de mise en route. La manette d’accélération (des gaz) doit &tre
au point mort. Le moteur doit &tre froid.

2, Ouvrez le capot du moteur et repérez les quatre supports du mofeur.

3. Vérifiez le serrage du matériel de soutien du moteur et ajustez les écrous.
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Inspectez le carburateur en cas de fuite

1. Coupez le moteur et débrancher la sécurité de misc en route. La manette d’accélération (des gaz) doit tre .
au point mort. le moteur doit &ire frofd.

" Attention :

L’essence est un produit hautement inflammable, et ses émanations peuvent étre 4 Iorigine d’explosions. Soyez
trés prudent lorsque vous travaillez sur le carburateur. Vérifiez que le moteur est bien froid et ne le mettez pas
au contact de sources chaudes. Ne fumez pas. Ne renversez pas d’essence. Si cela so produit, débarrassez-vous

des chiffons qui vous ont permis d’essuyer.
2. Déplacez le siége passager.

3. Dévissex les visses du plancher derriére Ie moteur, Enlevez Je plancher,

4. Vérifiez les points d’assemblage du réservoir au cas ol il serait, endommage.

5, Vérifiez le serrage des durites,

6. Vérifiez 1’état des durites du carburateur en cas de défauté; fissures, détériorations, etc,

7. Rémp]acez’ les éléments endommagés. Aprés réparation, démarrez votre moteur pour détecter d’éventuglles
fuifes, : '

8. Remettez le plancher et le si¢ge en place.
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STOCKAGE / HIVERNAGE

I.’hivernage étant une intervention annuelle, il est judicieux d’effectuer la maintenance au cours de 1'opération.

.Sans aucune précaution, Ie stockage pour une longue période, peut créer des dommages importants au moteur,

Les dommages dus 4 un mauvais hivernage ne sont pas couverts par la garantie,

(*) Travaux de préconisation. Liste ei-jointe.

Atfention :

A cause de la complexité de la préparation de votre bateau A Phivernage, nous vous

recommandons de la faire effectuer par votre concessionnaire Mastercraft.

1. Lorsque le bateau est encore dans ’eau )

a) Remplissez le réservoir et ajoutez un stabilisateur de carburant.
b) Faites tourner le moteur pendant 15 minutes pour permettre au mélange d’atteindre le moteur,

¢) Versez une petite quantité d’huile (SAE 10, ou MARVEL MYSTERY OIL) ‘dans le moteur pendant
que celui-ci est en sur régime puis éteipnez-le.

2. Lorsque le liateim est sorti de ’eaun

Important :

Si vous n’avez pas de remorque Mastercraft, vous utilisez un berre. Lorsque la coque est mal entreéposée, elle
peut subir de graves avaries. Les remorques Mastercraft sont destinées 4 fournir 4 votre bateau un'bon support
durant son stockage. '

a) Enlovez la prise d’écoulement du fond de cale dés que le bateau est sorti de P'eau, Aprés ’avoir
nettoyé, levez ’avant du bateau pour que 1’cau s’écoule.

b). Enlevez les attaches de I’assemblage de 1’atbre d’hélice, Séparez les flasques et graissez-les avec de
- la graisse & multiples usages. : '

¢) Nettoyez 4 grandes eaux le systéme de refroidissement du moteur (1500 tours/minute max.).

A

d) Réglez le moteur et changez les filtres du carburant et de I’huile.

©) Nettoyez entidrement la coque, le pont et I'intérieur du bateau puis laissez-la sécher Iextérieur.
f) Appliquez une couche de cire sur toute la surface du bateau. |

g) Retirez les prises &es tubulures d’échappement situées ~€1 Parriére de chaque connecteur.

h) L'utilisation d’aﬂtigel au glycol éthyléne n’est pas recommands. L utilisation d’antigel au

propyléne glycol est interdite. , .
Drainez les prises sur la partie inférieur du moteur. Les tuyaux d’¢échappement du moteur sont situés

de chaque cbté de celui-ci. Certains modéles possédent un détecteur anti-cliquetis ; dans ce cas I3, il
faut enlever doucement ces détecteurs pour permettre au moteur de se vider.

Avertissement : -

L utilisation d’antigel propyléne et glycol est strictement interdite.

Suivez avec exactitude les procédures d’hivernage, Les dommages occasionnés par une mauvaise procédure
d’hivernage peuvent avoir des conséquences coliteuses qui ne seront pas prises en compte par votre garantie.
Mastercraft vous recommande de faire effectuer votre hivernage par son concessionnaire, -
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i) Enlevez les deux durites de la pompe A eau. Enlevez la durite 2-1/2** qui va du thermostat 4 la
pompe de circulation. Enlevez la durite 1-1/4>" dans Ie bas du refroidisseur de ia transmission.

Important :

Soyez sfir que les durites ne s’emméleront pas dans Ia courroie du moteur, car cela pourrait les endommager,

Note :

' Déconnectez toutes les durites lors du stockage. Pliez-les si nécessaire pour enlever }’eau restante.

§) Enlevez la séourité de mise en route, lancez 1e moteur pendant quelques instants pour enlever 'eau
restée dans les pompes, S

k) Débranéhez les bornes négatives de la batteric. Chargez la batterie, ou enlevez-la. Ne la stockez
pas 4 coté d’un générateur d’¢électricité. :

) Nettoyez entidrement le moteur, la transmission et le fond de cale.

m) Si le bateau va étre stocké pendant plus de deux mois dans um lieu od I’humidité est élevée,
recouvrez le moteur d’une huile antirouille,

n) Recouvrez I'arbre d’hélice (4 Pintérieur et 4 I’extérieur)  1’aide d"un produit antirouille.
0) Obturez les flaps d’échappoments,
p) Couvrez le bateau d'un taud.

Note :

Si votre bateau est équipé d’un chailﬁ"age ou d'une douche, enlevez les deux durites et soufflez dans une des
durites pour évacuer toute I’eau.

Note :

Si les releveurs du speedométre sont sales, des dommages peuvent étre causés aux lests du speedométre,

Important :

Si le bateau reste dehors pendant hivernage et est soumis 4 de rudes conditions climatiques, un support devra
8tre fait pour le taud afin qu’il ne se déchire pas et que 1’eau ne puisse pas s’infiltrer.

3. Réactivaige du bateau aprds ’hivernage

a) Débouchez les conduit des flaps d’échappements.
b) Chargez et installez la batterie dans le bateau.
c). Frottez les deux pﬁses d’_écoulcmeﬁts avec du Téflon et installez le connecteur.
d) Ré-installez les prises d’écoulement de chaque cbte:
Le détecteur de bruits, il existe, doit étre réinstallé dans le trou du tuyau d’écoulement. Ne le

serrez pas trop.

e) Vérifiez 'alignement de I’assemblage de 1’arbre d’liclice. Tnstallez et serrez le matériel
d’assemblage. T ’ .

) Vérifiez les com;iartiments du moteur et 16 fond de cale.
g) Vérifiez le moteur tout entier pour savoir s’il y a des fuites, des parties gelées.

h) Vérifiez tous les serre-cibles des durites,
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i) Installez fa prise d’écoulement du renflement intérieur.
j) Graissez I’arbre d’hélice et installez hélice.
k) Faites I’entretien journalier : mais 8’il n’a pas été fait, faites I’entretien annuel.

) Si le bateau est équipé d’un systéme de refroidissement d’eau froide, qui avait été vidé pour le
“stockage, remplissez-le & nouveau.

m) Lorsque [e bateau est 4 1’cau, tournez deux ou trois fois 1a ¢I¢ dans son logement avant de faire
démarrer le moteur afin d’amorcer la pompe A carburant et les fuyaux . Si vous ne parvenez pas ile
faire démarrer, laissez-le au repos pendant deux minutes. Quand le moteur démarre, gardez un oeil
sur le voyant des jauges ¢t vérifiez qu’il n’y a pas de fuite ou de bruits anormaux.

Allez doncement pendant une quinzaine de minutes jusqu’a ce que le moteur aif atteint une bonne

" température.
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‘recommandons de faire effectucr vos réparations par votre concessionnaire habituel.

.

CONCESSIONNAIRE, SERVICE ET GARANTIE

Pour votre séeurité, lorsque vous avez des dommages, n’utilisez que des pitces recommandées par Mastercrafl.

Nutilisez jamais de piéces 4 usage automobile qui ne vous garantissent ni ‘1a sécurité, ni la durabilit€

nécessaires A un usage marin,

Service garanti

Bien que les bateaux Mastercraft soient {rés fiables, des problémes peuvent apparaifre, Si le bateau est sous
garantie, vous pouvez le conficr 4 'un des concessionnaires existant. Si vous vous posez des questions sur
I’étendue de votre garantie, renseignez-vous aupres de voire concessionnaire ou contactez directement 1'usine
en écrivant & : Warranty Department, Mastercraft Boat Co (MCB), 100 Cherokec Cove Drive, Venore, TN

37885.

L’enregistrement de la garantie

Au moment de Pachat de votre Mastercraft, vous et voire concessionnaire, devez remplir les différentes parties
de votre carte d’enregistrement de Ia garantie. il est important que cette carte soit remplie le jour de la vente et
envoyée 4 I’adresse indiquée dans les quatorzé jours suivant la vente. Les informations sur cette carie ne sont
pas seulement destinées 4 la validation de votre garantie ou afin de vous permettre de recevoir des services,
mais aussi pour permettre au MCB de se conformer 4 la loi fédérale sur la Sécurité des Bateaux (Federal
Boating Safety Act), qui assurera votre notification lorsqu’une campagne de relance aura lieue, Cela nous
permetira également de vous informer des nouveaux accessoires et produits adaptables 4 votre bateau.

Les acheteurs d’origine, doivent de ce fait informer MCB lors de changement d’adresse.

Les réclamations sous garantie -

Pour faire une réclamation sous garantie, contacter votre concessionnaire Mastercraft. Nous vous

Votre bateau doit &tre remis dans les dix jours suivant [a découverte de I'avarie. _
Pendant la période de garantie, votre concessionnaire pourra remplacer toute piéce jugée défectucuse.
Toute piece remplacée deviendra la propriété de Mastercraft,

Resnonsabilité du propriétaire vis 3 vis de 12 garantie

Le propriétaire doit s’assurer que la garantic a bien été enregistrée. Il est resporisable de Ientretien, du .
fonctionnement, et du stockage de son bateau, en accord avec manuel du propriétaire. Il devra faire connaitre
tout défaut apparent dans les dix jours suivant sa découverte et le ramener au concessionnaite, »

- Note :

Le propriétaire doit lire l¢ manﬁel d’assistance ¢t de garantie Mastercraft.
Les responsabilités du propriétaire vis A vis de son bateau
Les propri_étairq_s de batéaux sont responsables de : '

® L’enregistrement.

L L’assuraﬁce.

@ I’eniretien périodique.

@ L’information de leurs passagers.

@ Du stockage.
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LES LIMITES DE LA GARANTIE MASTERCRAFT

A. Mastercraft garanfit 4 I’acheteur d’origine le bon état du bateaun. Cependant les limites de la garantie
des différents matériaux de votre bateau, 4 partir de Ia date d’achat sont :

1. I.a coque, le pont, la structure, sont garantis aussi longtemps que le premier acheteur possédc le
bateau.

I1. 1 an sur les éléments mamifacturés par Mastercraft.
I11. 2 ans sur le moteur et la fransmission.

B. Toute pidce ayant un fonctionnement défectucux et retournée 3 Mastercrafi pendant la période de
garantie, sera réparée ou changée sans paiement de la part du propriétaire.

Les termes de la garantie sont les suivants :

I Mastercraft répargra ou remplaceré toute pitce dite défectucuse par le personnel d’entretiep Masteroi’aft;
Mastercraft garantit les réparations pendant 1a durée de garantie. | |
IIT, Mastercraft é’cngage A remplacer Ia piéce dans les 90° jours suivant la.réception du produit défectueux

IV. Les obligations de Mastercraft se limiteront lors de la garantie, 4 la réparatmn ou au changement de pitces
Jugees défectueuses, . :

V. Le propnctalre est responsable du transport de son bateau ou des piéces _]usqu ‘au Servme d’entretien
Mastercraft ainsi que le cofit du transport.

C. Les bateaux Mastercraft sont élaborés et construits par des professionnels utilisant des matériaux de
haute qualité. De ce fait, certains dommages ne sont pas pris en compte par la garantie Mastercraft.

1. Tout dommage provenant de ’humidité, la négligence, un accident, une collision, un impact, ou bien encore
par une altération ou une réparation impropre.

1. Tout bateau utilisé 4 des fins commerciales ou de compétition.
III. Tout bateay utilisé :
® A des fins commerciales ou industrielies.
® Pour des compétiti_ons, des manifestations sportives, ou des gxhibitions.
Tout bateau altéré, modifié, réparé, de fagon 4 accroftre sa puissance, son nombre dE; chevaux,

IV, Tous les ¢léments, piéces et accessoires qui ne sont pas de Ia production de Mastercraft, tels que le moteur,
la transmission, les hélices, les leviers et cibles de direction et d’inverseur, les pompes, le ventilateur, le
pan?-bn'se, les biches, les selleries, 'instrumentation, le systéme de direction, sont garantis par le sous
I-\ffr:;iz:;raﬂ dans la mesure du possible, fournira les documents de garantie du fabriquant au propriétaire.

Toutes les pidces dusure telles que : filtres, courroics, bougies, etc,

V. Les limites de garantie sur Ia coque, le pont, sétend juste Aces éléments et n’inclut pas les autres éléments
et accessoires qui y sont liés tel que Paccastillage.




‘VIL Les peintures, les vernis ., les gel coat, ’altération des finitions, le pont et 1a moquette et tout autre

revétement,

Important

Mastercraft est conscient qu’un nombre grandissant de propriétaires laissent leurs bateaux 3 1’ean pendant de
longues périodes. _ '

Bien que Mastercraft utilise du gel coat de haute qualité, dans certains cas e fond pourrait montrer des signes
de détérioration ou de boursouflures. Si cela se produit, cela n’est couvert ni par Mastercraft, ni par les
concessionnaires. Mastercraft suggére que les bateaux devant rester pour une longue période dans I’eau soient

couverts d’une couche supplémentaire de peinture qui les protégera.
Peinture spéciale qui les protégera i cet effet,
VIL 1l n’existe pas de garantie pour les pertes de joﬁissance.

VIIL Toute extension 4 cette garantie est formellement interdite par les lois en vigueur et aucun droit de
préemption n’est applicable. -

Pour tout complément d’informations, se rapprocher de son concessionnaire.




